
БПД24/12-1-2

Блок питания БПД24/12-1-2 является двухканальным источником постоянного напряжения +24В / 0,8А  и +12В / 0,5А. 

џЗащита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева
џАвтоматическое восстановление работоспособности после устранения аварийной ситуации
џИндикация включённого состояния

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПАРАМЕТР МИН. ТИП. МАКС. ЕД-ЦА ИЗМ. ПРИМЕЧАНИЕ

ВХОД

Напряжение сети 185 242 В

Потребляемая мощность 30* Вт *При номинальной общей мощности на выходе

ВЫХОД 12 В

Напряжение пост. тока 11,3 12 12,7 В

Размах пульсации 
напряжения

100* мВ *При максимальной нагрузке на обоих выходах

Ток нагрузки 0 0,5 1,4* А
*Максимальный ток при отсутствии нагрузки на 
выходе 24 В

ВЫХОД 24 В

Напряжение пост. тока 22,5 24 27* В
*Напряжение при максимальной нагрузке на 
выходе 12 В и отсутствии нагрузки на выходе 
24В

Размах пульсации 
напряжения 200* мВ *При максимальной нагрузке на обоих выходах

Ток нагрузки 0 0,8 1,4* А
*Максимальный ток при отсутствии нагрузки на 
выходе 12 В

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОБОИХ ВЫХОДОВ

Общая мощность нагрузки 26* Вт *Допустимая длительная мощность

Суммарный ток 
ограничения

1,3 1,4 1,5 А

К.П.Д. 85* % *При номинальной нагрузке

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха 0 40 ºС

Относительная влажность 
воздуха при 25º С 93 %

РАЗМЕРЫ

Ш х В х Г 165 x 90 x 60 мм

МАССА

Брутто 0,47 кг

Нетто 0,4 кг

Паспорт

x 1
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x 1

Блок питания Предохранитель F1.6AL 

x 1



УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

        В работающем блоке имеется опасное для жизни напряжение 220 В.
  Выключить сетевую вилку из розетки при проведении монтажных и ремонтных работ!  Сетевая вилка должна 
быть легко доступна.

 Не применяйте самодельные вставки плавкие!
  Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Блок питания следует устанавливать в отапливаемом помещении, в месте обеспечивающем доступ воздуха для 
естественной вентиляции. Для установки рекомендуется использовать монтажные боксы VIZIT. Конструкция блока 
питания предусматривает его установку на DIN-рейку и стену.

Клеммы блока питания должны располагаться горизонтально. При этом вентиляция будет максимально 
эффективной.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать блок питания вблизи отопительных и нагревательных приборов и 
перекрывать вентиляционные отверстия предметами, препятствующими нормальной вентиляции.
 
 

Подключите блок питания в соответствии с маркировкой клемм, указанной на верхней крышке блока питания.
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Установка блока питания на 
DIN-рейку

1
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3

1
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- Просверлите в стене 4 отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 40 мм.
- Вставьте дюбели 6х40 (2) в отверстия.
- Закрепите блок управления на стене 4 шурупами 4х40 (3).
  Примечание. Дюбели и шурупы в комплект поставки не входят.  

(1) - Упоры на основании блока
(2) - DIN-рейка шириной 35 мм 
        и толщиной 1-2 мм
(3) - Кронштейн

Установка блока питания на стену
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